Central Térmica
Punta del Tigre
San Joseé

Mas energia. Necesaria, limpia y comoda.
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Tu empresa, tu energia




La nueva Central Térmica no alterarad ninguna actimdad
humana ni productiva de la zona donde serd instalada. .

La tecnologia seleccionada permite asegurar un funcionamiento

optimo, cumpliendo con la mas estnctas normas ambientales,

tanto nacionales como internacionales.

No generara afectacion del medio ambiente. :

Se ha cuidado especialmente que el proyecte no provoque
cnnt.';mi nacion liquida, gaseosa o bien sonora

que perjudique a su zona de influencia.

El monitoreo continuo, sistematico y permanente de

la calidad del aire, al tiempo que la ubicacion de las
instalaciones a considerable distancia de los limites del
predio, garantizaran la imperceptibilidad sonora cuando

i
i la Central se encuentre operativa.
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La energia
gue construye
el Uruguay
del futuro

La misma energia que nos da confort, es la que mueve al Uruguay,
hacdiendo posible el trabajo, la atencion de la salud y la educacion. La
energia de nuestras represas hidroeléctricas no siempre es suficiente.
Irecisamos también la generacion de las centrales térmicas o la que s
importa de paises vecinos para poder cumplir con el suministro
hogareno y muy especialmente para garantizar la continuidad de la
produccion y el trabajo. Es necesaria la construccion de nuevas
centrales que nos permitan superar este tipo de situaciones.
Estamos trabajando para ello.

Mientras tanto, debemos cuidar entre todos
la energia de todos.




COYUNTURA ENERGETICA

Sistermo Hidrotérmico Nacional

Uruguay cuenta con un Sistema Hidroeléctrico que constituye la més importante fuente de energia
renovable del pais. Lo componen el aprovechamiento hidroeléctrico del Rio Negro y la cuota parte
uruguaya (50% de su produccion) de la Central Hidroeléctrica Sdito CGrande.

El Sistema se complementa con generacion térmica.

- Potencia instalada en el Sistema Hidrotérmico Nacional: 2.018 MW
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- Potencla méxima anual demanda al sistema: 1485 MW (21 de julio 2005). Maximo histérico.
. . Produccion de energia

Produccién para Uruguay en %
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Serie. de precipitaciones

En el ofo 2004 lo produccién hidraulica del Rio Negro representd el 24% de la energia entregada al
Sistema Interconectado Macional (SIN), inferior al 50 = v 55 % de los dos afos anteriores. La baja en lo
produccion se debib a la ewasez de precipitaciones y a la disminueion de los aportes. El total acumulado
de precipitaciones en la cuenca de la presa “Dr, Gabriel Terra® en ef afo 2004 fue de 906 mm., por lo cual
quedé ubicado en la tercera posicién de la serie de los anos 1963 - 2004, solamente macedmwlmmm
1969 y 1979 en el que los acumulados fueron de 688 mm. y 894 mm. respectivamente.

Serie de aportes

El total de aportes acumulados a la cuenca Terra en ¢l aio 2004 fue de 8,15 km3 per lo cual quedd
ubicado en Iu décima posicion de la serie comprendida entre los afos 1908 - 2004, s decir precedido
solamente por 9 anos de aportes inferiores,




Fragilidades del sistema

Hidraulico Térmico MW

Consumo maximo anual
Generacion maxima

En sequia extrema
Déficit maximo

- Volatilidad de recurso hidrico

® Insuficiencias hidricas causadas por prolongados periodos de
sequia que afectan al mismo tiempo a toda la regién,
generando problemadaticas comunes.

® Escasa capacidad de reservas de agua en los embalses para
afrontar la demanda con potencial hidraulico.

- Demanda creciente que debe ser cubierta eficientemente: Incremento del
52% desde 1992, con una media de 3,6% anual

- Incremento sostenido del precio del petréleo

- Incertidumbres regionales. La difidl situacion energética de la regné-n permtte estimar
que el déficit en nuestro pais no siempre podréa cubrirse con importaciones.

- Dependencias de contratos de importacion de Argentina y Brasil, no siempre posibles
en cantidad y oportunidad.
Respaldo térmico que alcanza a la cuarta parte de la potendia instalada en generacion
y constituye la tercera parte de la potenda maxima demandada al sistema.

Para mantener y garantizar un desarrollo social y productivo
sostenible, UTE recomienda permanentemente usar en forma
racional y eficiente la energia -eléctrica. Sin embargo,
puede llegarse a situaciones en las cuales no sea posible cumplir
con la demanda requerldn tal como ocurre en las crisis
provocadas por intensas sequias.

En esta coyunturay al emerger de una crisis, los hechos confirman
la necesidad de disponer en nuestro pais y a corto plazo de
energia firme de respaldo, de generacion propia, que
permita un mejor aprovechamiento de los recursos de
generacion hidraulicos existentes vy UTE ya se encuentra
trabajando paraello.



PROYECTOS DE
GENERACION DE ENERGIA

(Por qué el pais necesita una nueva Central Térmica?

El gran crecimiento de la demanda de energia y la dificil situacidn energética
regional permiten estimar que el déficit no siempre podra cubrirse con
importaciones, lo que nos enfrenta al riesgo de desabastecimiento ante

situaciones de sequia extrema.

La nueva Central Térmica es una central de respaldo o emergencia, por lo que
no se prevé su funcionamiento en forma continua, sino en situaciones de crisis
energética u horas pico durante el invierno.

Vista digitalizada de CTR Punta del Tigre de 20 MW

A corto plazo:
- Construccion de una Central Térmica de Respaldo de 200 MW
a gas natural. Operativa en el 2006.

A mediano plazo:
- Construccién de Central Térmica de base, de ciclo
combinado de 350 MW, a gas natural.




Con la construccion de esta Central Térmica de Respaldo,
toda la zona se transformard«en un verdadero polo de
desarrollo con proyeccién nacional, agregandole incluso
valor patrimonial a la misma.

Sera ésta una contribucion de San José para bien
de toda la comunidad. Sera debidamente reconocido y
valorado por todos.

En esta instancia, UTE plantea una nueva modalidad de
relacionamiento con los vecinos, inusual hasta ahora, para
avanzar juntos en este emprendimiento, asi como para contribuir
a mejorar la calidad de vida de los habitantes de la zona.

Esta mancomunion de esfuerzos podra garantizar el
mantenimiento permanente de los debidos controles de la
calidad ambiental, actuando en forma conjunta e
interactiva, para satisfacer todos los requisitos normativos.

La calidad ambiental |la controlaremos entre todos.
Serd ésta nuestra maxima garantia.




CENTRAL TERMICA PUNTA DEL TIGRE
INSTALACIONES PRINCIPALES:

Turboalternadores:

- Cuatro turbinas aerodenvadas
(tecnologia aeronautica) y cuatro
alternadores acoplados.

Potencia Instalada Nominal: 200 MW

- Combustible principal: Gas natural

- Combustible alternativo: Gas oil

Instalaciones:

- Gasoducto de enlace con el Gasoducto Cruz del Sur
- Oleoducto y tanques de almacenamiento

- Lineas de abasteamiento de agua

- Linea de transmision de extra alta tension

- Subestacion de transformacion

- Centro de control y maniobras

- Camineria mejorada

- Adecuacion y mantenimiento del predio total

La tecnologia selecaonada cumple con las mas estnctas normas ambientales internacionales y son
de uso generalizado y probado en paises desarrollados. Las turbinas de gas son de ultima
generacion y fabncadas por empresas de primera linea a nivel mundial. La Central quedara
completamente integrada al medio y al paisaje arcundante. Para cumplir con todos los requisitos
ambientales se dispone de un predio cuyas dimensiones son ampliamente superiores a los espacios
que ocuparan las instalaciones.

El conjunto de la planta se desarrollara sobre una superficie de 150 x 150 m, quedando apartada de
los limites del terreno. La altura de las instalaciones no superara los 15 m. La nueva Central Térmica
sera considerada de respaldo o emergencias, por lo que no se prevé que funcione de manera
continua, sino que esta prevista para situaciones de déficit energético en situaciones de cnsis y para
cubrir la demanda en horas pico, especialmente durante el invierno.
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