Notas Especificas:

1 - Puede ser sustituido por sistema de rociadores autométicos.

2 - Debe haber por lo menos un pulsador manual por pasillo y piso a no mas de 5 metros de la salida
de emergencia.

3 - La compartimentacion vertical se establece para las fachadas, ductos de ventilacién y de
instalaciones.
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Notas Especificas:

1 - Los detectores deberan instalarse en todos los cuartos.

2 - Es obligatorio instalar pulsadores manuales en pasillos.

3 - Puede ser sustituido por sistema de control de humg, deteccion de deteccion y rociadores

automaticas, excepto para la compartimentacion de las fachadas, ductos de ventilacién y de
instalaciones.

4 Recomendadeo.

" Clasificacion en altur
[-6<H <12 |- 12< H€23 L.

EEe=—r e
X X X X

Notas Especificas:

1 - Los detectores deberan instalarse en todos los cuartos.

2 - Es obligatorio instalar pulsadores manuales en pasillos.

3 - Puede ser sustituido por sistema de conirol de humo, deteccion de deteccién y rociadores
automaéticas, excepto para la compartimentacion de las fachadas, ductos de ventilacién y de
instalaciones.

4 - Recomendado.
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Nofas Especificas:

1 - Los detectores deberan instalarse en todos los cuartos.
2 - Es obligatorio instalar pulsadores manuales en pasillos.

3 - Puede ser sustituido por sistema de control de humo, de deteccion y rociadores automaticas,
excepto para la compartimentacion de las fachadas, ductos de ventilacion y ductos de instalaciones.

4 Recomendado.
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Notas Especificas:
1 - Los detectores deberan instalarse en todos los cuartos.
2 - Es obligatorio instalar pulsadores manuales en pasillos.

3 - Puede ser sustituido por sistema de control de humo, de deteccidn y rociadores automaticas,
excepto para la compartimentacion de las fachadas, ductos de ventilacién y ductos de instalaciones.
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1 - Respecto a las prisiones en general se recomienda deteccién automética de incendio. Para los
hospitales psiquiatricos y similares, se debe instalar deteccidn de incendio en todos los cuartos.



2 - Puede ser sustituido por sistema de control de humo, deteccion de incendio y rociadores
automaticos, excepto para la compartimentacion de las fachadas, ductos de ventilacion y de
instalaciones.

3 - Recomendado

4 - Unicamente para prisiones en general
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Notas Especificas:

1 - Puede ser sustituido por sistema de contro! de humo, deteccién de incendio y rociadores
automaticos, excepto para la compartimentacion de las fachadas, ductos de ventilacion y de
instalaciones.

2 - Recomendado
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Nofas Especificas:
1 - Puede ser sustituido por sistema de rociadores automaticos y deteccion de incendio.
2 - Es obiigatorio el plan de evacuacién para Iocales con mas de 100 personas
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Notas especificas:
1- Puede ser sustltmdo or SIStema de roci
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Notas Especrﬁcas
1 - Podra ser sustituido por sistema de rociadores automaticos.

2 - Solamente para ductos de ventilacion, de instalaciones y fachadas.

3 Recomendado
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N’otas Especrﬁcas
1 - Podra ser sustituido por sistema de rociadores automaticos.
2 - Solamente para ductos de ventilacién, de instalaciones y fachadas.



3 Recomendado
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Notas Especificas:
1 - Podra ser sustituido por sistema de rociadores automaticos.
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Notas Especificas:
1 - Se consideran salidas las sendas o pasarelas laterales (corredores de circulacién con barandas
en ambos lados) con ancho minimo de 1m.

2 - Debera accionarse automaticamente.

Notas genéricas:

Todos los tineles en paralelo deben estar interconectados.
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nfriamiento:
Notas Especificas:
1 - Solamente cuando el area construida sea superior a 400 m?, excluyendo la protecciones de bombas
de combustible, siempre que no sean utilizadas para otros fines
2 - Solamente para liquidos inflamables y combustibles.
3 - Luminarias a prueba de explosiones.
Noftas genéricas:

a - Deben cumplirse las medidas para almacenamiento de liquidos inflamables y combustibles,
comercializacion y utilizacién de GLP, GN y GNL, establecidas en los respectivos instructivos técnicos.

b - Las medidas complementarias de prevencidn se ajustaran al marco normativo dispuesto por el

organismo regulador,
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Notas speciﬁcas:
1 - El sistema de rociadores autométicos puede ser sustituido por sistema de gases que opere
mediante inundacion total del ambiente.

2 Recomendado

3 Para locales con mas de 100 personas.

Nofas Genéricas:

Para las subestaciones eléctricas deben observarse las disposiciones de UTE.
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